Vergleich der verfugbaren Bafang Displays

ebike-4you-de

500C

750C

860C

Display Typ

LCD, monochrom

LCD (IPS TFT)

LCD (IPS TFT)

LCD (IPS TFT)

Montage

horizontal

horizontal

horizontal

vertikal

Bedienelemente

liber Kabel,
Drei Tasten

integriert,
Vier Tasten

liber Kabel,
Vier Tasten

tiber Kabel,
Vier Tasten

PAS Modus

Max. 9 Stufen

Max. 9 Stufen

Max.9 Stufen

Max. 9 Stufen

Akkuspannung

24-60V

24-60V

24-60V

24-60V

Einstellbare
Max. Geschwindigkeit

50km/h

60km/h

99km/h

99km/h

Betriebstemperatur

-20°C-60°C

-20°C ~70°C

-20°C~70°C

-20°C~70°C

Gewicht [g]

e

~

~

202

Mafe [LxBxH]

107x58x70

41x79,5x48,5

110x68x63

63x96x69

Displaygrofie

4"

2,2¢

3,24

3,5¢

Lenkraddurchmesser

22/25,4/31,8 mm

22mm

22/25,4/31,8 mm

22/25,4/31,8 mm

Bus System

UART

UART

UART

UART

Anzeigen

Aktuelle
Geschwindigkeit

Maximale-
Geschwindigkeit

Durchschnitts-
Geschwindigkeit

Dauver
Einzelfahrstrecke

Lénge
Einzelfahstrecke

Gesamtfahrstrecke

Spannungsanzeige

Leistungsanzeige

Stromanzeige

X|%X|%

Anzeige Fehlercode

Hintergrund-
Beleuchtung

Licht Sensor

USE Buchse

x

b 4

X

USB 2.0, 5V/500mA

/P Code

IP65

IP65

IP65

IP65

Zertifizierungen

CE/EN 15194 /Reach

CE/EN 15194 /Rohs

CE/EN 15194 /Rohs

CE/EN 15194 /Reach




